
Čís. Nebezpečenstvo/nebezpečná situácia Príslušný článok normy 

1 Prítomnosť škodlivých materiálov 5.1.4 

2 
Chýbajúci alebo obmedzený prístup osobám s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 
 

3 Pohon so zlou presnosťou zastavovania/vyrovnávania 5.2.2 

4 Chýbajúce alebo nevyhovujúca odolnosť proti vandalom 5.3 

5 Chýbajúce alebo nevyhovujúce ovládanie pri požiari 5.4 

6 Ohradenie šachty perforovanými stenami 5.5.1.1 

7 Čiastočné ohradenie šachty s príliš nízkym ohradením 5.5.1.2 

8 Nevyhovujúce zaistenie vstupných dverí do šachty a priehlbne 5.5.2 

9 Nevyhovujúci zvislý povrch steny pod prahmi šachtových dverí 5.5.3 

10 
Vyvažovacie / vyrovnávacie závažie bez zachytávačov v prípade 

prístupných priestorov pod šachtou  

11 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce oddelenie dráhy 

vyvažovacieho/vyrovnávacieho závažia  

12 
Chýbajúca alebo nevyhovujúca priehradka v priehlbni pri viacerých 

výťahoch v jednej šachte  

13 
Chýbajúca alebo nevyhovujúca priehradka pri viacerých výťahoch v 

jednej šachte 
5.5.6.2 

14 
Nedostatočné bezpečnostné priestory v hornej časti šachty a v 

priehlbni 
5.5.7 

15 Nebezpečný prístup do priehlbne 5.5.8 

16 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce zastavovacie zariadenie v priehlbni 

alebo v priestore pre kladky  

17 Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie šachty 5.5.10 

18 Chýbajúca núdzová signalizácia v priehlbni a na streche klietky 5.5.11 

19 
Chýbajúci alebo nevyhovujúci prístup do strojovne a do priestoru pre 

kladky 
5.6.1 

20 Klzká podlaha v strojovni alebo v priestore pre kladky 5.6.2 

21 Nedostatočné vzdialenosti v strojovni 5.6.3 

22 
Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana rôznych úrovní v strojovni 

alebo v priestore pre kladky  

23 Nedostatočné osvetlenie v strojovni alebo v priestore pre kladky 5.6.5 

24 Nevyhovujúce zdvíhacie zariadenie 5.6.6 

25 Perforované šachtové a klietkové dvere 5.7.1 

26 Nevyhovujúce zhotovenie kotvenia šachtových dverí 5.7.2 

27 Nevyhovujúce sklo vo dverách 5.7.3 

28 
Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana proti zachyteniu prstov pri 

posuvných klietkových alebo šachtových dverách so sklom  

29 Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie pri šachtových dverách 5.7.5 

30 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce ochranné zariadenia pri samočinných 

dverách 
5.7.6 

31 Nebezpečné zaisťovacie zariadenie pri šachtových dverách 5.7.7 

32 Odisťovanie šachtových dverí bez osobitného nástroja 5.7.8.1 

33 Ohradenie šachty perforovanou stenou v blízkosti dverových 5.7.8.2 



uzáverov 

34 Chýbajúce samočinné zatváracie zariadenie pri posuvných dverách 5.7.9 

35 Nevyhovujúce spojenie dielov šachtových dverí 5.7.10 

36 Nezodpovedajúca požiarna odolnosť šachtových dverí 5.7.11 

37 
Možnosť pohybu klietkových dverí pri otvorených šachtových 

dverách 
5.7.12 

38 Väčšia podlahová plocha klietky vo vzťahu k nosnosti 5.8.1 

39 Nezodpovedajúca dĺžka ochrannej prahovej dosky 5.8.2 

40 Klietka bez dverí 5.8.3 

41 Nebezpečné zaistenie poklopu na streche klietky 5.8.4 

42 Nedostatočná pevnosť strechy klietky 5.8.5 

43 Chýbajúce alebo nevyhovujúce zábradlie na klietke 5.8.6 

44 Nedostatočné vetranie klietky 5.8.7 

45 Nevyhovujúce osvetlenie klietky 5.8.8.1 

46 Chýbajúce alebo nevyhovujúce núdzové osvetlenie klietky 5.8.8.2 

47 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce kryty proti úrazu na hnacích 

kotúčoch, kladkách alebo reťazových kolesách  

48 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce kryty lán/reťazí proti vypadnutiu z 

hnacích kotúčov, kladiek alebo reťazových kolies  

49 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce kryty hnacích kotúčov, kladiek alebo 

reťazových kolies proti vniknutiu predmetov  

50 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce zachytávače a/alebo obmedzovač 

rýchlosti pri elektrických výťahoch  

51 
Chýbajúci alebo nevyhovujúci spínač uvoľneného lana obmedzovača 

rýchlosti  

52 
Chýbajúce ochranné zariadenie proti nadmernej rýchlosti klietky 

smerom hore pri výťahoch s trecím kotúčom s vyvažovacím závažím  

53 
Nevyhovujúca konštrukcia výťahového stroja pri elektrických 

výťahoch 
5.9.4 

54 
Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana proti voľnému pádu, 

nadmernej rýchlosti a klesaniu klietky pri hydraulických výťahoch  

55 
Vyvažovacie alebo vyrovnávacie závažie vedené dvoma oceľovými 

lanami 
5.10.1 

56 Chýbajúce alebo nevyhovujúce nárazníky 5.10.2 

57 Chýbajúce alebo nevyhovujúce koncové vypínače 5.10.3 

58 Veľké medzery medzi klietkou a stenou šachty na strane vstupu 5.11.1 

59 Nadmerná vzdialenosť medzi klietkovými a šachtovými dverami 5.11.2 

60 Chýbajúci alebo nevyhovujúci systém núdzového pohonu 5.12.2 

61 Chýbajúci uzatvárací ventil 5.12.3 

62 Chýbajúce nezávisle ovládané stýkače 5.12.4 

63 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie kontrolujúce uvoľnenie 

lán/reťazí 
5.12.5 

64 Chýbajúca kontrola času chodu 5.12.6 

65 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie na spustenie klietky 

pomocou ručne ovládaného ventilu  



66 
Nedostatočná ochrana proti elektrickému skratu a/alebo nedostatočné 

označenie elektrického zariadenia, chýbajúce nápisy  

67 Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana motora výťahového stroja 5.13.2 

68 Neuzamykateľný hlavný vypínač 5.13.3 

69 Chýbajúca ochrana proti zámene fáz 5.14.1 

70 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce ovládače revíznej jazdy a 

zastavovacieho zariadenia na streche klietky  

71 Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie na núdzovú signalizáciu 5.14.3 

72 
Chýbajúce alebo nevyhovujúce dorozumievacie zariadenie medzi 

strojovňou a klietkou (pri zdvihu väčšom ako 30 m)  

73 Chýbajúca alebo nevyhovujúca kontrola zaťaženia klietky 5.14.5 

74 Chýbajúce nápisy, označenia a prevádzkové návody 5.15 

 


